OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNEGO BUDOWY MAGAZYNU ODPADOW
KOMUNALNYCH

1. DANE OGOLNE

Podstawa opracowania:
- Zlecenie i uzgodnienie z Inwestorem
- Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowarizestrzennego Gminy
Wisznice,
- Wizja lokalna na dziatce,
- Przepisy techniczno — budowlane,
- Opinia RDG
- Polskie Normy.

1.1 Przedmiotem opracowania jest budowa magazynu odpkdmunalnych potoonego
na dziatce o numerze geodezyjnym 491/2 wbierew. Wisznice Kolonia, gm.
Wisznice

1.2  Budynek o rzucie prostgknym. Dach wielospadowy, o nachyleniu potac? 194°, o
konstrukcji stalowej. Budynek parterowy, nie podpiezony.

1.3 Dane techniczne projektowanej budowy

Powierzchnia zabudowy 301,85 m
Powierzchnia gytkowa 295,62 M
Kubatura 1 465,93 m

1. PROGRAM UZYTKOWY

Zaprojektowany obiekt dolzie shiyt do tymczasowego zmagazynowania odpadow
komunalnych w sposob selektywny.

Odpady przechowywaneetls w oznakowanych kontenerach i hali magazynowej wg
rodzaju odpadu. Po uzyskaniu odpowiedniejsaio transportowej, odpady zostan
przewiezione do firm specjalistycznych, w ktoryafpady poddawane procesom recyklingu
lub unieszkodliwienia.

Rozmieszczenie pomieszdzenetra i funkcje opisano na rys. rzut przyziemia.

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

1.1 Dane ogolne:
Hala magazynowa - konstrukcja stalow@an i dachu, poszyciécian i pokrycie
dachu z ptyt warstwowych.
Dobudowane wiaty - konstrukcja stalowa, pokrycieldaz blachy trapezowej. Jedna
$ciana szczytowa w obu wiatach zabudowana hlaapezow, szczegoty pokazano
na rzucie przyziemia.
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1.2  Stopyzelbetowe:

Stopy pod stupy stalowe zelbetowe, beton C16/20 zbrojone dotem gjatloczku 20
cm sta [112.
Szczegoty na rysunkach.

1.3  Sciany:
1.3.1 Sciany zewrtrzne magazynu z ptyt warstwowych z rdzeniem z weltineralne;
gr.8cm.

1.3.2 Sciany szczytowe wiat od strony potudniowo-wschognido wysokaci,
odpowiednio: 2,90m i 3,09m zabudowane bigtrthpezowy T-18.
Szczegoty na rysunkach.

1.4  Stropodachy, wigce, podaggi, nadpraa i stupy.

1.4.1 Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe (stupygley stzenia) wg rysunkow
konstrukcyjnych.
Elementy stalowe konstrukcji przed wbudowaniem rglezabezpieczy farbg
podkiadovg typu minia oraz farlg nawierzchniovg typu chlorokauczukowa.
Szczegoty na rysunkach.

1.5 Dach

Wiezba dachowa stalowa, szczegoty na rysunkach korcsfiruch.
Elementy stalowe konstrukcji przed wbudowaniem eggl zabezpieczy farbg
podktadowg typu minia oraz farlg nawierzchniovg typu chlorokauczukowa.

1.5.1 Pokrycie dachu magazynu wyka@na ptyt warstwowych z rdzeniem z weiny
mineralnej gr. 10cm, pokrycie wiat z blachy trapsep T-35 ukiadanych na
ptatwiach stalowych. Obrobki blacharskie z blaclogyrkowanej. Rynny dachowe
srednicy 15cm i rury spustowescednicy 12cm z blachy powlekanejdi PCV.

Szczegobty na rysunkach.

3.6 Stolarka

3.6.1 Stolarka drzwiowa wg zestawienia stolarki.

3.6.2 Naswietla w potaci dachu z ptyt poliwglanowych, kolor dymny, przejrzysty ptyta
komorowa gr. 8mm - gotowe prefabrykaty o szekskstandardowej 1,0m, diugd
wg zamowienia. W projekcie dt. 2,0m.

3.7 Izolacje

3.7.1 Izolacja posadzki w magazynie, poa@reeciwwilgociowe z folii izolacyjnej na
poziomie -15cm na cadoi podktadu betonowego posadzki.
Szczegobty na rysunkach.

3.8 Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna poprzez dwa dachowe korzipyyty PP + filtr UV zapobiegagy
bieleniu na stacu. Piyta grubgci 4mm. Rura gtdwna wysoké 120cmsrednica fi 630mm,
deflektor o wysokéci 70cm z zaworem motylowym.
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3.9 Podtogi i posadzki

Posadzka w magazynie: betonowa, dylatowana na4s@lm, zbrojona siatkzgrzewag o
oczku 10x10cm, stal fi 4mm.

Posadzka w wiatach: z kostki brukowej betonowegm.

Szczegoty na rysunkach przekrojow.

4. ELEWACJE
Szczegotowa kolorystyka i zastosowane materiatgam na rysunkach elewaciji.

5. INSTALACJE
Budynek wyposzony w instalacje:

» elektryczrm — z sieci elektroenergetycznej
» dodatkowo éwietlenie zewrtrzne nocne
Projekt instalacji elektrycznej w zaizeniu.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek niski — N
Strefa paarowa —ZL Ill o gstdici obchzenia ogniowego pongj 500MJI/M
Klasa odpornéci ogniowej — E.

Budynek wyposzony kxdzie w instalagy piorunochronowa zgodnie z polskimi
normami.

Budynek wyposay¢ w ganice proszkowe §niegowe — 1 jednostkaodka ganiczego o
masie 2kg/3dmna kade 300M powierzchni wewetrznej budynku. Budynek oznakowa
znakami bezpiechistwa | ewakuacji zgodnie z opracowaimstrukcp bezpieczastwa
przeciwpaarowego i polskimi normami.

Projektowany magazyn odpadow komunalnych nie wymagadnié p. po

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

Budynek spelnia wymagania ochron§rodowiska. W zwjzku z powygszym
projektowany budynek w rozumieniu rozpgazenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2004r. w sprawie okégenia rodzajow przedsivzigc mogicych znaczco oddziatywdé na
srodowisko oraz szczegétowych uwarunka@wa kwalifikowaniem przedswziecia do
sporzdzana raportu o oddziatywaniu g@dowisko (Dz.U. nr 257 poz. 2573 z 2004r.) nie
zalicza st do przedsiwzie¢ mogicych znaczco oddziatywa na srodowisko i nie
kwalifikuje sie do uzyskania decyzji érodowiskowych uwarunkowaniach - decyzja RO
w zahczeniu.

8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane nale wykona pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem roboét. Wszelkie istotsepstwa od zatwierdzonego projektu
sa dopuszczalne jedynie za zgdderownika budowy, projektanta lub po zmianie wew
udzielanego pozwolenia na budpwdrebng decyzj administracyjg, jezeli zmiana projektu
tego wymaga.

Opracowat:
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